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2. APLICACION DE LA TELEDETECCION
Sensores v aplicaciones

« HyMAP: 125 bandas espectrales, rango EM:
visible al SWIR

« MASTER: 50 bandas, franja EM: visible al LWIR |

« ETM+: 8 bandas, franja EM: VNIR, SWIR y
LWIR

Imagenes vy datos

» Hiperespectrales aeroportados
» Multiespectrales espaciales

*  HyMAP: resolucion 15 m
e MASTER: en tandem, resolucion 20 m
e ETM-+: resoluciéon 30 m
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2.1. Preproceso y tratamiento de datos

- Preproceso radiométrico (FLAASH)

Correcciones: di st orsiones at mosf ér i

- Preproceso geométrico (proyeccion UTM)
Correcciones: distorsiones por confi

Georreferenciacion directa Imagenes aeroportadas HyMAP y MASTER
* GPS/Sistemas Inerciales—>
* UTM zona 17, datum WGS84
* Error planimétrico
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- Muestreo de campo

* Recogida de muestras representativas de zonas circundantes a la laguna
* Toma de datos de GPS y de sondeo (profundidad) en la laguna
* Supervision visual de las clasificaciones y del analisis batimétrico

Materiales y equipos: datal ogge
" Latitud ; Altura | Profundidad
Longitud Otro dato
(N) gitudW) | m) | (0 B
— X - , egunda cuesta frente a
. 08°47 806 83°19,610 58 NA poste del ICE 732-0a1
08°47.486' 83°19.600’ 12 6.5 pH= 6.8
| 08°47.463' 83°19.544' 14 59 Ninguno
| 08°47.521' 83°19.,516' 15 4.8 Ninguno
| 08°47.614’ 83°19.478' ND 4.2 Ninguno
| 08°47,611' 83°19,471 ND 3.2 Ninguno
| 08°47,698' 83°19,458' ND 2.6 Ninguno
o , o , " Cerca de cocodrilo muerto,
08°47,735 83°19,445 ND 1 zona con ‘mondonguillo”
iy . & 4 2 Toma de muestra de raiz
‘ 08°47,748' | 83°19,447 ND ' <1 (letra A)
| 08947.736' 83°19.466' ND 1.7 Ninguno
08°47.,760' 83°19.494' ND 3.0 Ninguno
| 08°47,733' 83°19.506' ND 2.0 Ninguno
| 08°47,701 83°19,516' ND | 3.3 Ninguno
| 08°47.618' | 83°19.596' |  ND 3.8 _Ninguno
08°47,563' 83°19.614° ND 1.9 Embarcadero
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2.2. Clasificacion digital
- Clasificacion no supervisada (ISODATA, KMEANS) — 8 clases
- Clasificacion supervisada (MAXIMA VEROSIMILITUD) — 9 clases
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- Estimacion del error. Matriz de confusion

Método Coefte Kappa

[1] 0.97

2] ISODATA 0.98

CLASIF. NO SUPERV. El 0.97
(1] 0.99

2] KMEANS 0.98

[3] 0.97

[1] 0.99

CLAS. SUPERV. 2] MAX. VEROSIM. 0.99
(3] 0.99

[1] periodo 1990-2000
[2] periodo 2000-2010
3] periodo 2010-actualidad
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2.3. Dindmica de cambios
- Cobertura del terreno vy usos del suelo
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- Batimetria ETM+
NDWI = (B2 ¢ B4) / (B2 + B4)

0.8026 (indice
batimétrico)

0.8266
A : 0.8681
0.9020

N

0.9154
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- Batimetria HYyMAP

indice
hatimétrico

0,052

0,95
0,048
0,946
0,044
0,942

0,04
0,938
0,936
0,934

Batimetria

/ == Analisis...

0,51816 18812
Profundidad {m)

indice batimétrico (ND) = 0,93

5 + 0,00752*profundidad

T
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CONCLUSIONES

Deteccion de cubiertas con imagenes y datos multi e hiperespectrales a
traves de sensores HYMAP, MASTER y ETM+

Clasificacion digital aplicada: buena correlacion entre clases diferenciadas
y verdad terreno (coefte Kappa). Muestreo de campo: validacion de
resultados

Tala masiva + extensiva practica agricola = Perturbacion del medio natural

Sedimentacion —> afectacion del recurso hidrico (pérdida de
profundidad de laguna de Sierpe)

Deteccion de cambios temporales (cobertura del terreno, usos del suelo y
batimetria)

Protecci 6n d e medi o natur al
Teledeteccion: técnica con resultados innovadores
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